
PIHAKIVET, MUURIT
& KIVIAINEKSET

RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY



AKOgarden pihatuotteet

AKOgarden tuoteperheeseen kuuluu mittava määrä pientalojen
pihoil le suunniteltuja tuotteita. Valmistamme myös erikoistuotteita,
josta esimerkkinä AMOS REX-pihakivet.
Betoniset pihakivemme ovat pääosin 50 mm paksuisia, mutta
valikoimassamme saatavil la myös paksumpia esimerkiksi 80mm tai
100mm kiviä. 
Pihan perustamiseen sekä vi imeistelyyn valikoimissamme myös
eri laiset kiviainekset!



Värivaihtoehdot

Harmaa

Ruska

Tyylikkäät pihan päällysteet 
Ventti-perheen betonikivillä

Ventti-tuoteperheeseen kuuluu 6 eri kokoista kiveä.
Ventti  Laatta on perheen suurin ja ½ Ventti  on perheen
pienin kivi.  Kivien paksuus on 50 mm ja värivaihtoehdot
harmaa, musta tai puna-musta (ruska) sekä hiekanruskeita 
(hiekka) sävyjä sekä yhdistettynä mustaan (muru). Kts.
tarkemmat tuotetiedot ja pakkauskoot eri l l isestä
pihatuoteluettelostamme.

Ventti-perheen päällystekivet ovat mitoi l taan sopivasti
kerrannaisia, mikä tekee eri kivikokojen yhdistelyn ja
eri laisten ladontakuvioiden tekemisen helpoksi. Suorat
ladontalinjat r ikkova Roomalainen ladonta onnistuu
yhdistelemällä Ventt i-Laattaa, Duoa, ½ Venttiä sekä Ventt i  -
pihakiveä. Ventt i  Tripla on monikäyttöinen niin
pihakiveyksessä, askellaattana tai esimerkiksi muurien
kansilaattana!

Musta

Kuvissa neliönmuotoiset Ventti-laatta ja ½ Ventti,  sekä
suorakaiteen muotoiset Tripla ja Ventti. (Värit viitteellisiä)

Hiekka Muru

Kuvissa Ventti Duo laatta eri väreissä.
(Värit viitteellisiä)

Ventti-tuoteperheen betonikivet
Ventti-Laatta 435x435x50 mm
Ventti Tripla 435x290x50 mm
Ventti Duo 290x290x50 mm
Ventti 290x145x50 mm
½ Ventti 145x145x50 mm



Hulekivi 100

Rakennusbetonin valmistamassa betonisessa
Hulevesikivessä on optimoitu vettä läpäisevä muoto ja suuri
varastointikapasiteett i .  
Hulekivi 100 on tarkoitettu pintojen päällystämiseen
mahdoll istaen samalla veden optimaalisen imeytymisen
rakenteen läpi kohti varastoivia rakennekerroksia. Kiven
korkeus on 100 mm. Muut mitat ovat 290x290 mm. Kiviä
ladotaan 12 kpl /m2. 

Pehmeänmuotoinen pihakivi Wanha Hollola 50 sopii
erinomaisesti t i lanteisi in, joissa päällysteen halutaan
mukautuvan kaareviin muotoihin. 

Kolmesta erikokoisesta kivestä koostuva Wanha
Hollola on soveltuva myös pienimuotoiseen veden
imeyttämiseen, jos ladonta toteutetaan rakojen kera.

Wanha Hollola

Apilakivi - Amos Rex

Erikoistuoteyhteistyöstä muovautui upeat apilakivet. Nämä
rohkean muotoilun omaavat betonikivet läpäisevät myös vettä
saumojensa ansiosta. Kiven korkeus 80 mm  ja neliöl le kiviä
menee n. 11 kappaletta. Värivaihtoehtoina apilakivestä löytyy
harmaa, musta sekä ruska. Tilauksesta saatavil la muitakin
värivaihtoehtoja. Pyöreällä kivellä saa tasattua esimerkiksi
ladonnan reunaa. 

Hulevesien hall inta on noussut vahvasti esi in
ympäristörakentamisessa huomioonotettavana osa-alueena. 
Hulevesien määrää on tärkeää pienentää - muutetaan katot vihreiksi
ja pinnat läpäiseviksi!
Lisää t ietoa vehreistä AKOroof k asvikatoista AKOroof suunnittelu- ja
asennusohjeestamme tai t iedustele suoraan
akoroof@rakennusbetoni.f i  
Al le l istattuna pihakivivalikoimamme tuotteita, jotka tehostavat
hulevesien imeytymistä joko muotoilul la tai läpäisemällä samalla.   

Hulevesien hallintaan



 Askelpolku 380

Pihan pyöreät muodot

Kehäkivi 2840 

Kehäkivi ja Askelpolku -laatoissa toistuu pyöreä
muotokiel i .  Kehäkiveä on saatavana harmaana
sekä mustana ja Askelpolku-laattoja myös muissa
väreissä. 

Askelpolku -laatal la teet kulkureit i t  pihanurmen poikki
terassil ta marjapensail le! 
Upeita kokonaisuuksia saa myös käyttämällä Askelpolkua
eriväristen ja kokoisten luonnonkivien kanssa.
Askelpolku-laattoja saatavil la mustan ja harmaan l isäksi
myös hiekan värisenä. Laatan halkaisi ja on 380 mm. 
Reiäll istä askelpolku-laattaa saatavil la väreissä harmaa
ja musta. Sisäreiän halkaisi ja on 160 mm.

Kehäkivellä teet helposti pyöreän pation
esimerkiksi pöytäryhmän alustaksi. Kehäkivi-
lavalla on 37 kaarevaa betonikiveä. Kehän
halkaisi ja on 2840 mm. Kivien väliset saumat
ovat 12 mm. Kehäkiven pinta-ala 6 m2.



Reunakivet ja Rajauskivet

Porraskivi soveltuu ulkoportaiden tekemiseen. Raudoittamaton
porraskivi on ri i t tävän suuri antaakseen portaalle sopivan etenemän.
Nousu on aina 135mm. Kiven koko 580x370.
Porraskivi on alapinnaltaan kevennetty, jotta paino ei nouse l i ian
suureksi käsiteltävyyden kannalta. Väreinä harmaa ja musta. 
 

Porraskivi

> 

> Rajauskivi mitoi l taan 70x210x140.
Väreinä harmaa, musta ja punainen. Rajauskivi
voidaan latoa myös kyljel leen.

Nurmikon ja istutusten rajaamiseen näppärä rajauskivi
sekä perinteisempi reunakivi kahdessa eri pituudessa. 

Reunakiveä 300 mm ja 600 mm pituisena. Kiven
leveys 80 mm ja korkeus 135 mm.
Väreinä harmaa,musta ja ruska.

Porraskivi on toisesta päästä avoin ja toinen
pääty on umpinainen. 



Muurikivi ratkaisut

Mustalla 200 mm korkealla Muottiharkolla syntyy
näyttävä ja raudoittamalla tukevan si leä muuri.
Muottikivellä tehdyn muurin saa vi imeisteltyä mittoihin
sopivalla läpivärjätyl lä Ventt i  Tripla-kivellä, jonka koko
435x290x50. 

Tukimuurirakenne  (maanpaine)
Tukimuurin rakentamisessa huomioitavia asioita:
   Patolevy asennetaan tukimuurissa muuria vasten, jotta vältytään kosteusrasitukselta
   Tukimuurin taustatäyttö routimattomalla, hyvin vettä läpäisevällä maa-aineksella
   Tukimuuri ladotaan anturan toiseen laitaan niin, että maanpaine painaa anturaa alaspäin
   Tartunta anturasta L-mall isel la harjateräksellä, pystyteräs lähelle tuettavaa puolta
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MH-200 muottiharkolla toteutettu
tukimuurirakenne viimeisteltynä Tripla laatalla. 

Muottiharkko MH-200

AKOgarden muurikivirakenteet tarjoavat ratkaisun korkeuserojen
maisemointi in sekä istutusalueiden korottamiseen. Vahvat ja
kestävät rakenteet luot si leä- tai lohkopintaisella muurikivellä. 

Meiltä saat
muurirakenteiden
perustamiseen:

 kiviainekset
 anturamuotit
 harjateräkset 
 muurikivet



Pihakivien härmeen poisto

Ennen käsittelyä Käsittelyn jälkeen

Kalkkihärme pihakivissä on valitettavan yleinen ongelma, jota Kemso AC 322 pesuaineella voidaan
lieventää. Kemso AC 322 on hapan, t i i l ien ja betonipintojen puhdistukseen tarkoitettu tuote. Poistaa
luontaisesti i lmestyvää kalkkihärmettä pihakivistä nopeasti ja hellävaraisesti. Yhdellä pakkauksella
käsitel lään 15-25 m2 päällystekiveä härmeen määrän mukaisesti.  

Matalammat (al le 0,8m) tukimuurit onnistuvat työmaalla lohkottavasta
Muurikivestä. Muurikiven korkeus 100 mm. Lohkottavan Muurikiven
viimeistelyyn sopiva Kansilaatta 435x290x50. Värivaihtoehtoina
saatavil la harmaa, musta sekä ruska. Muurikivellä onnistuu eri l l isen
kulmakiven ansiosta suorat kulmat sekä loivat kaaret kaarevalla
muurikivellä. 

Lohkottava Muurikivi



Luonnonkivet ja hiekat

Seulotut luonnonkivet sokkelin vierustaan,
seulanpääkiveyksiin sekä maisemointi in. 

Sepeli 8-16, 16-32 mm

Raekoko 0-6 mm. Asennushiekka on seulottu
helpottamaan esimerkiksi pihakivien asennusta.

Asennushiekka

Raekoko 2-8 mm. Tiivistymätön turvahiekka
vaimentaa ja pehmentää putoamisesta aiheutuvaa
iskua.

Luonnonkivet 
32-55, 60-100, 100-150, 150-200 mm

Turvahiekka

Raekoko 0-6 mm. Seulottu ja puhdas hiekka soveltuu
erinomaisesti hiekkakakkujen tekoon.

Hiekkalaatikkohiekka

Raekoko 0-4 mm. Kivituhkan käyttökohteina
esimerkiksi kulkuväylät.

Murskattu sepeli soveltuu esimerkiksi salaojituksiin,
pihan päällystämiseen sekä sokkelin vierustaan
koristekiveksi.

Kivituhka

Salpausselän hiekkaharjujen kall ioperä tuo harmaan sekä
punertavan sävyjä kivi in. Kokoluokitus tarkoittaa seulan kokoa,
vaihtelua erässä löytyy kuten luonnontuotteissa aina. Pakkaamme
tuotteet yhden tonnin suursäkkeihin. Toimitamme myös suurempia
pulteri-kiviä eri kokoluokissa .  Kysy pulteri-kiviemme
saatavuudesta sekä toimituksista tarkempi tarjous!



Yhdellä nostolla paikoil leen nostettava, kokonaan betonista valmistettu katos on heti
käyttövalmis. 

Voidaan asentaa suoraan routimattomalle alustal le. 

Eri kokovariaatioita saatavil la ja kohteeseen sopivi l la omil la värisävyil lä.

Palamaton rakenne on turvall inen sekä pitkäikäisenä taloudell inen valinta. 

Katoksen vi imeistelee katolla kukkivat ni i t tykasvit. 

Palamaton katos soveltuu monenlaisi in käyttötarkoituksiin esim. jätekatokseksi tai työmaa-
aikaiseksi si irrettäväksi varastoksi.     

Palamaton katos

Palamaton rakenne on tärkeä turvall isuustekijä. Varsinkin
roskakatoksissa säilytetään usein palavia aineita, kuten pahvia ja
muovia. Ti ivi i t  rakenteet ja suljettavat ovet vähentävät i lkivallan
riskiä ja eläinten haittavaikutuksia.
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Pihakivet & kiviainekset:
tehtaanmyymala@rakennusbetoni.fi

Kasvikatot & hulevesiratkaisut:
akoroof@rakennusbetoni.fi

Palamattomat katokset:
tehtaanmyymala@rakennusbetoni.fi

Ota yhteyttä



Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on vuonna 1966 perustettu suomalainen perheyritys ja
Suomen johtava elementtiväestönsuoja-valmistaja, joka työllistää noin 100 henkilöä. 

Yrityksen tavoitteena on olla rohkea suunnannäyttäjä vastuullisissa erikoisbetonituotteissa ja
niihin liittyvissä palveluissa. 

Innostumme uudesta
Palvelemme Sinua
Pidämme lupauksemme
Toimimme vastuullisesti

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy valmistaa tehtaallaan Hollolassa korkealuokkaisia
erikoistuotteita betonista rakennusliikkeiden, pientalorakentajien sekä piha- ja viherrakentajien
käyttöön koko Suomen alueella.

YRITYKSESTÄ


